
MACCHINA PER SPILLE - MODELLO 900
Manuale

leva di manovra

stampo inferiore 2

stampo inferiore 1
(con scanalatura integrata)

stampo superiore

piastra girevole

Si parte!

Complimenti per aver acquistato 
la tua nuova pressa per spillette. 
Da oggi creare le tue spillette 
sarà davvero facile e divertente!
Leggi il manuale delle istruzioni 
per garantire il funzionamento 
corretto e duraturo della tua 
pressa.

Poggia la tua pressa su di un tavolo di fronte a te. Nello scatolo troverai a parte la maniglia di 
gomma: avvitala alla leva di manovra. Ora la macchina è pronta per cominciare.

Step 1: Prima di iniziare, dovresti avere tutto il materiale necessario per la realizzazione della spillet-
ta. Normalmente queste parti includono una parte superiore in metallo, una parte inferiore in metal-
lo (a seconda del tipo di retro che si desidera produrre), una pellicola e la stampa su carta che hai 
elaborato, stampato e tagliato precedentemente. La stampa su carta deve avere esattamente lo 
stesso diametro della pellicola. Vedi i nostri suggerimenti a pagina 3.
Ruota la piastra girevole, in modo che lo stampo inferiore numero 1 sia davanti a te. Ora mettici 
nell’ordine: la parte superiore in metallo, la stampa in carta e la pellicola. Presta attenzione a posi-
zionare la stampa realizzata nella giusta posizione. Altrimenti il soggetto stampato non sarà in posi-
zione corretta quando apporrai le spillette sui tuoi vestiti.

Step 2: Ruota la piastra girevole di 180° fino all'arresto. Lo stampo inferiore numero 1 è ora diretta-
mente sotto lo stampo superiore e lo stampo inferiore 2 è di fronte a te. Ora metti il retro in metallo 
nello stampo inferiore 2. Per quanto riguarda la variante sul retro con spilla, inseriscila nello stampo 
con lo spillo di apertura verso il basso. Per quanto riguarda invece la variante con l’anello di metallo 
retrostante, mettilo dentro lo stampo con il bordo rivolto verso l'alto. Non importa quale retro tu 
voglia realizzare, tieni a mente questo: il lato che vedi dopo averlo inserito nello stampo inferiore 2, 
scomparirà successivamente all'interno della spilletta. Oppure, al contrario, il lato che non riesci a 
vedere dopo averlo inserito, sarà visibile sul retro della spilletta realizzata.
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Step 3: Adesso puoi realizzare la tua prima spilletta:
tira la leva di manovra in avanti fino in fondo (non tirare la leva violentemente).
Dopo averla rilasciata, il supporto in metallo con la stampa in carta e la pellicola si troveranno nello 
stampo superiore.
ATTENZIONE: non mantenere la piastra girevole o lo stampo frontale con l'altra mano mentre si tira 
la leva. La piastra girevole deve essere sempre libera di regolarsi automaticamente.

Step 4: Ruota nuovamente la piastra girevole di 180 ° fino all'arresto, in modo che lo stampo inferio-
re 2 con il supporto in metallo per il retro si trovi direttamente sotto lo stampo superiore.
Tira nuovamente in avanti la leva di manovra. Questa volta hai bisogno di un po' più di forza. Tira la 
leva finché non c'è più spazio tra le due parti dello stampo superiore.

Step 5: Ruota nuovamente la piastra girevole di 180°. Congratulazioni: hai realizzato la tua prima 
spilletta!

Step 6: In base al tipo di retro che vuoi realizzare, ci potrebbe essere bisogno di un passaggio ulte-
riore. Per quanto riguarda la spilletta da 25 mm con chiusura a forma di D, ad esempio, devi inserire 
manualmente la chiusura a forma di D nell’anello sul retro. Per la spilletta da 59 mm con chiusura a 
clip (gra�etta) devi inserire manualmente la chiusura nell’anello sul retro. Relativamente alle spilette 
per orecchini, anelli o spillette con inserti in metallo da cucire, devi incollare le parti fornite sul retro 
solo dopo che avrai assemblato la spilla. Non aggiungere questi accessori prima della realizzazione 
della spilletta.
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Stampa su carta
Le nostre presse sono generalmente predisposte per l'utilizzo di carta con grammatura da 80-90g. 
La carta troppo spessa o troppo sottile può causare problemi. Se non sei sicuro, provaci! Ciò è 
valido anche se si desidera utilizzare stampe fatte su qualsiasi altro materiale al posto della carta.
Presta attenzione che la stampa su carta abbia il diametro giusto (sempre esattamente lo stesso 
diametro della pellicola). Una stampa troppo piccola o troppo grande potrebbe causare problemi.
Inoltre accertati anche che la suddetta stampa cartacea sia tagliata correttamente e in modo circo-
lare.
Ecco i diametri in base alla spilla che vorrai realizzare:

Tipo spilletta rotonda  25mm   38mm   59mm   75mm
Diametro disco carta Ø 32,4mm   Ø 51mm   Ø 69,8mm   Ø 87,1mm

Utilizzo di tessuti
L'esperienza mostra che quasi ogni tipo di tessuto può essere utilizzato per le spillette.
Le eccezioni riguardano tessuti molto spessi e poco flessibili, tessuti di lana o tessuti con un'elevata 
percentuale di elasticità. Ma ci sono così tanti tipi di tessuto che è di�cile stabilire una regola gene-
rale.
Pertanto, se non sei sicuro che funzioni, ricordati di fare sempre una prova!
Usa il tessuto precedentemente tagliato nella giusta misura e non usare la pellicola!

Suggerimenti

Alcune gocce di olio
La pressa non necessita di molta manutenzione. Ma sarebbe opportuno oliare la macchina sporadi-
camente. Basta cospargere alcune gocce di olio lubrificante sulle parti contrassegnate con una 
piccola lattina di olio, ma senza esagerare. Lascia stare le altre parti in quanto potrebbero diventare 
appiccicose

Pulizia 
Polvere e residui di carta devono essere rimossi dagli stampi regolarmente in modo che non possa-
no accumularsi. Si raccomanda l’utilizzo di un pennello pulito. Per il corretto funzionamento della 
pressa, è preferibile pulire completamente la macchina di tanto in tanto. La polvere e lo sporco pos-
sono accumularsi e causarne un malfunzionamento. Si raccomanda l’utilizzo di acqua con un panno 
umido e un detergente delicato.

Manutenzione


